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DYSZA DO SCIAN

SIDOX
CENA: 2 200 z

Dysza natryskowa do scian stuzy do aplikowania wetny
celulozowej termex na przegrody w scianach szkieletowych.

DYSZA DO STROPOW

SIDOX

CENA: QOO0 zt

Dysza natryskowa do stropow stuzy do aplikowania wetny

celulozowej Termex na powierzchniach poziomych w technologii

w mgietce klejowej eliminujacej osiadanie i ryzyko przemieszczania sie
materiatu pod wptywem przecigagow.

POMPA

SIDOX

CENA: 2 200 zt

Pompa Sidox jest przeznaczona do aplikacji wetny celulozowej

w technologii natryskowej na scianach lub na stropach.

Dodatkowo w zakres zestawu wchodzi filtr z przewodem oraz 20 metrow
przewodu czynnika.

SIDOX 15 kg

SIDOX
CENA: 120 z

Dedykowany, bezwonny i nietoksyczny zwiazek klejacy produkgji finskiej
stuzacy do wyrabiania roztworow natryskowych do scian i stropow.

LANCA DO NAPRAW IZOLACJI

GEKO

cENA: 0D 600 zt po 980 z

w zaleznosci od grubosci i dtugosci lancy

Lanca aluminiowa niemieckigj firmy Geko stuzaca do napraw
i uzupetniania izolacji w trudno dostepnych migjscach.
Dostepna w roznych rozmiarach i przekrojach jedynie pod
indywidualne zamowienie.

SZPILKA Z REDUKCJA | ZAWOREM

GEKO

CENA: AKTUALNIE 1250 zt

Szpilka z redukcja stuzy do wdmuchiwania materiatu z duza
iloscig powietrza do ciasnych przestrzeni o minimalnej
grubosci 5 cm. Stosowana przede wszystkim do ocieplania
Scian trojwarstwowych lub ciasnych przegrod za membrana.

DYSZA OBROTOWA 63 MM

GEKO

ceNa: oD 3800 2 00 4200 z:

w zaleznosci od grubosci i dtugosci

Dysza obrotowa Geko zostata zaprojektowana zgodnie

Z niemiecka mysla technologiczng i doswiadczeniami

z niemieckiego rynku. Posiada tozyskowang gtowice

i zoptymalizowany ksztatt. Dysza obrotowa Geko stuzy do
zadmuchiwania scian szkieletowych i innych szczelnie
zabudowanych przegrod poprzez otwor instalacyjny.
Dysza obrotowa zapewnia uzyskanie odpowiedniej
gestosci na poziomie 60-75 kg/m3 i eliminuje ryzyko
osiadania przy minimalnym udziale czynnika ludzkiego.
Dostepna od wrzesnia 2017 r.




WALEK DO WYROWNYWANIA IZOLACJI
ceNA: 7/ 200 zt

Watek do wyrownywania izolacji jest przeznaczony do izolowania

przegrod w budownictwie szkieletowym w technologii "na mokro".

X sktad zestawu wchodzi zestaw akumulatorow.

WAZ INSTALACYJNY (ANTYSTATYCZNY)
$repnica 03 MM

Waz do podawania materiatu izolacyjnego
+ temp. pracy —20°C do 70°C,

- spirala: twarde PVC,

+ Scianka: permanentnie antystatyczny,

- skretka uziemienia,

- odcinki standardowe po 10 mi20 m.

CENA: 22 7t /1mb

WAZ INSTALACYJINY (ANTYSTATYCZNY)
SREDNICA: /5 MM

Waz do podawania materiatu izolacyjnego
+ temp. pracy -20°C do 70°C,

- spirala: twarde PVC,

« Scianka: permanentnie antystatyczny,

« skretka uziemienia,

+ odcinki standardowe po 10 mi20 m.

CENA' 28 2t /1 mb

KOMBINEZON

TERMEX

CENA: 290 z1

Standardowy kombinezon do robot izolacyjnych na dachach
i stropodachach. Wysokiej jakosci tkanina i specjalnie
wszywane sciggacze na rekawach i nogawkach podnosza
komfort pracy. Dostepny w rozmiarach M-XXL.

KURTKA

TERMEX
CENA: 240 71

Markowa kurtka robocza Termex produkgji finskiej.
Zgodna z norma ISO EN 24791. Materiat oddychajacy,
nisko-przemakalny. Skandynawski kroj.

Dostepna na zamowienie w rozmiarach 52-60.

Podane przy towarach ceny sa
cenami orientacyjnymi i moga

ulec zmianie w kazdej chwili.
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GEKO

Maschinenbau GmbH
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Budowa

Dzieki solidnej konstrukciji i tatwej
obstudze maszyna GEKO Karl
zapewnia niezawodng prace przy
wdmuchiwaniu materiatu na
budowach i przy naprawach izolacji.

Od zatadunku przez transport po
roztadunek i obstuge na budowie
wszystko jest przemyslane.

Sprawna obstuga

Wzmocniona rama umozliwia takze
bezpieczne przenoszenie maszyny
przy pomocy dzwigiu.

Mocne i petne (nienadmuchiwane)
kota pozwalajg na sprawne
przetaczanie maszyny po
nierbwnym gruncie.

Waska rama (65 cm) sprawia,
Zze maszyna miesci sie takze
w waskich przejsciach i futrynach.

Hatas tez nie jest problemem
KARL posiada wbudowany
i przyjazny dla otoczenia ttumik.

Czyszczenie i wymiana filtra
powietrza jest prosta, zas filtr

wstepny zapewnia odprowadzenie
najbardziej szkodliwego pytu.

od 54 900 zt netto




Automatic Run

Sterowanie

Wbudowany sterownik komputerowy
jest przystosowany do eksploatacji
w warunkach budowlanych.

Blowerlevel 7 of 10

Podswietlany wyswietlacz jest
intuicyjny w obstudze.

KARL posiada prekonfigurowane
ustawienia dla aplikacji do Scian,
dachéw spadzistych i stropow.

Mozesz tworzyC¢ swoje witasne
programy dla r6znych zastosowan
i przywotywac je z pamieci

w dowolnym momencie.

KARL PLUS dodatkowo oferuje wiecej
funkcjonalnosci zwigzanych z obstugg
i automatycznym roztgczaniem po
osiggnieciu zadanych wartoci.

KARL zapewnia tez kontrole ci$nienia
pozwalajgcg na stabilne i pewne
przetwarzanie produktu dzieki temu
jestes zawsze o krok do przodu!

GEKO

Maschinenbau GmbH

Dane techniczne
Przepustowosc¢:

do 1000 kg/godz.*
Waga: ok. 220 kg*

Wymiary: szeroko$¢ 650 mm

wysokos¢ 1650 mm
gtebokos¢ 1000 mm
Zapotrzebowanie mocy
230V, 3,6 kw*
Pojemnosé¢

2 worki 15 kg
Oznakowanie CE

* Rozbieznosci wynikajg z réznych
stopni zageszczenia materiatu w
workach pomiedzy 140 a 180 kg/m3
Waga i moc maszyny KARL zalezy od
wybranego wariantu. Pozostate zmiany
technologiczne sg przedmiotem prac
rozwojowych. Wysoko$¢ nie obejmuje
przykrecanej anteny.

$cexo

schinenbau GmbH

Przedstawiciel na terenie Polski:

Termex-Fiber Sp. z o0.0.
tel. 790 223 000
e-mail: biuro@termex-fiber.pl

Filtr wstepny
Sterowanie komputerowe

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania z petng 10stopniowg
regulacjg powietrza i materiatu

Funkcja przedmuchu weza na
rozruchu maszyny

Licznik workéw, cyfrowy wyswietlacz

Zabezpieczenie przecigzeniowe
zasilacza niskonapigciowego

Adapter do wezy o srednicach 50 mm,
63 mm, 76 mm do wyboru

Programy do ocieplania $cian,
sufitéw i nadmuchu na strop

Zapisywanie wtasnych konfiguracji

Wyswietlanie ci$nienia w czasie
rzeczywistym

Kontrolka zanieczyszczenia filtra

Opcja roztgczania przy zapetnionej
komorze

Opcja automatycznego trybu petzania
przy napetionej komorze

Licznik godzin pracy: taczny,
dmuchawa, $luza materiatu

Opcja zwolnienia obrotéw przy
zapefnieniu komory

tatwa i szybka zmiana poziomu
predkosci

Regulowana ilos¢ materiatu i powietrza

Regulacja ilosci materiatu i powietrza
za pomoca pilota zdalnego sterowania

Solidny przewodowy pilot zdalnego
sterowania

X

X

X

Wyposazenie KARL @m

X
X

X

opcja

Zainwestuj w GEKO KARL i zacznij oszczedzac

Geko Maschinenbau GmbH zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji produktu bez uprzedniego
ostrzezenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg podawane w dobrej wierze; wszelkie zalecenia
uzytkowe nalezy weryfikowa¢ w zakresie odpowiedniosci i zgodnosci z rzeczywistymi wymogami, specyfikacjami

oraz stosownymi zapisami prawa i regulaminami.




I Wyprodukowano w

Wszystkie maszyny

ISOPRO11000
MASZYNA DO WDMUCHIWANIA 1ZOLACJI DLA
1PP[ .. SPECJALISTOW BRANZY TERMOIZOLACII

Maszyna do wdmuchiwania izolacji IsoProl000 zostala zaprojektowana z mysl3 o potrzebach aktywnych profesjonalistow branzy

I | I . ociepleniowe;. Jest wyposazona w kola do latwego transportu. Maszyna jest przyjazna w uzyciu i zapewnia najwyisza sprawnosc
MAKSYMALNA WYDAINOSC SPECYFIKACJA AKCESORIA
NA GODZINE
1 dmuchawa Waga 160 kg  b6-kanalowy pilot bezprzewodowy
Welna szklana 475 kg Wymiary SExT2x17] ¢
Welna celulozowa 1000kg < _
Welna mineralna 400 kg Sluza powietrzna 19x53 cm
Dmuchawa Wysokesprawna, bezstopniowa
Silnik 11 kw
Grubos¢ weza 76 mm
Diugosé weza D0 120m

CENA bez vat

PRZEZNACZENIE

Sprzedaz w Polsce:

U iowol i 34,900 PLN

18-200 Bialogard
Tel. 790223 000 ‘ 7



I Wyprodukowano w

PRZEZNACZENIE

Sprzedaz w Polsce:
Termex-Fiber Sp.z 0.0.
Ul. Krolowej Jadwigi 15

18-200 Bialogard
Tel. 790223 000 ‘ 7

ISOPROT VAC aw’

PRODUKOWANE W DANII DLA PROFESJONALNYCH WYKONAWCOW

TERMOIZOLAC)I, REMONTOW | WYBURZEN

ZASTOSOWANIE

ISOPRO1VAC to mocna i wydajna jednostka

przeznaczona do Szybkiego usuwania mate-

riatu izolacyjnego/gruzu z posadzek, stry-
chow, dachow i Scian. Zgromadzony mate-
riat nadaje sie do tatwego ponownego
wykorzystania dzieki zrzutowi do bighagow
lub kontenera.

ISOPRO1VAC stwarza proznie wokot wiotu
do przewodu, Co zmniejsza narazenie
Twoich pracownikow na zapylenie.

ISOPRO1VAC mozna wyposazyc W Waz prz-
esytowy o dtugosci do 60 metrow 0 nas-
tepujacej wydajnosci:

Wetna celulozowa/trociny: 2150 kg/h

Wetna mineralna: 1925 kg/h

CENA bez vat

30,000 PLN

DANE TECHNICZNE

Waga 125 kg
Wymiary 80x82x120 cm
Przeptyw powietrza 19.600 m3/t

Silnik 14 HP Kohler/12V-start
95 okt. benzyna

Duze kota dla sprawnego transportu

Przytacze na wai 0152 mm



NOWY EKOLOGICZNY
SUPERMATERIAL

[ ]
Termex — pewna jakos¢ prosto z Finlandii Te rmex- F I be r Spo Z 0.0.
Termex-Fiber Sp. z 0.0. to polsko-finska firma o solidnym doswiadczeniu i ekologicznym zacieciu. ® L.
Koncern Termex produkuje izolacje termiczne z wetny celulozowej od 1988 roku. I nfOI INia 790 22 3 OOO

Zaktady produkcyjne znajduje sie w miejscowosci Saarijarvi w Finlandii oraz w Biatogardzie w
wojewodztwie zachodniopomorskim.

biuro@termex-fiber.pl
Sie¢ dystrybutoréw i instalatorow Termexu obejmuje setki podmiotdéw w Skandynawii,

Polsce i krajach Europy Zachodniej.

Wszystkie prawa zastrzezone. Termex-Eriste Oy i Termex-Fiber Sp. z 0.0. jest wytacznym podmiotem uprawnionym do

{1y, postugiwania sie znakiem zastrzezonym Termex.
) GEKO ( € U K . ' 2 Niniejszy folder zostat sporzadzony w oparciu o informacje znajdujace sie w posiadaniu producenta na dzien

i opracowania. Producent zastrzega sobie prawo do korygowania i aktualizacji tekstu oraz poprawiania go stosownie do
aschninenpau Gm
pro clima” postepu technologicznego branzy izolacji budowlanych.

®



